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* 1. wymiar w $Swietle przejscia min. 120cm

x 2. wymiary szybu windowego nalezy zweryfikowaé po wyborze dostawcy windy

———— wydzielenie pozarowe pomieszczen /podziat stref pozarowych

elementy konstrukcyjne zelbetowe
elementy konstrukcyjne $ciana z bloczkdow silikatowych
Sciana dziafowa z cegly silikatowej — pefnej

ocieplenie styropianem

ocieplenie wefng mineralng

JUOEN

90 minimalna szerokos¢ czynna drzwi (w Swietle oScieznicy
po otwarciu skrzydfa)

EI30S drzwi i elementy o odpornosci pozarowej, dymoszczelne
Bl pion wentylacji

o pion kanalizacji

grzejniki
0
l nawiwenik okienny / glifowy
-

I@»H»

— % wentylacje rozprowadzaé¢ rurami spiro #150 pod stropem

& ———- instalacja kanalizacji z pionem kanalizacji

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec

klase odpornosci ogniowej co najmniej takq, jak klasa wymagana dla tych elementdw

0,00 = 117,50 m.n.p.m.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w pomiarach na etapie tyczenia
budynku rzedng 0,00 skorygowa¢ do poziomu terenu lub skontaktowa¢ sie

z projektantem
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