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PROJEKTOWANA INWESTYCJA
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116,70
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116,36

murek oporowy M2 116,60

3557/17

3557/32

3557/35

3565/6

3558

6x15/35 117,45

projektowane przyłącze wodociągowe (wg. osobnego opracowania)w100

(istniejąca kanalizacja do usunięcia)ks200

studzienka kanalizacyjna

projektowane przyłącze energetyczne (wg. osobnego opracowania)

złącze kablowe 

projektowana zewnętrzna instalacja teletechniczna (wg. osobnego opracowania)
t

rzędna projektowana 

projektowane nachylenie nawierzchni utwardzonych

projektowana studnia SKR-1

ZK

projektowane przyłącze kanalizacyjne sanitarne (wg. osobnego opracowania)

istniejący hydrant

1%

LEGENDA:

A-F
teren inwestycji / działka budow. / obszar oddz. inwest.

nieprzekraczalna linia zabudowy wg decyzji o WZ

Projektowane przyłącze do ciepłociągu (wg. osobnego opracowania)

Projektowany budynek  wielorodzinny

V Liczba kondygnacji

3 projektowane miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych o wym. 2,5x5m

projektowane miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych osób niepełnosprawnych o wym. 3,6x5m1

Powierzchnia utwardzona chodniki

Powierzchnia utwardzona droga/miejsce parkingowe

Powierzchnia biologicznie czynna

ŚM

wejście do budynku

istniejąca wiata śmietnikowa

droga pożarowa

projektowane nasadzenia drzew i krzewów

istniejące drzewa do pozostawienia

wejście i wjazd na teren działki

(istniejąca kanalizacja do usunięcia/przebudowy)kd160

studzienka kanalizacyjna

projektowane przyłącze kanalizacyjne deszczowe (wg. osobnego opracowania)

(istniejące przyłącze wody do usunięcia/przebudowy)

116,48

projektowane lampy uliczne zewnetrzne

Z01

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EN CASA sp. z o.o.     02-735 Warszawa     ul. Studencka 55

W przypadku stwierdzenia rozbieżności  w pomiarach  na etapie tyczenia budynku, 
Rzędna 0,00 = 117,50m.n.p.m.

rzędną 0,00 skorygować do poziomu terenu lub skontaktować się z projektantem.

istniejące drzewa przeznaczone do wycinki

wymiarowanie2,5

nieprzekraczalna linia zabudowy wg decyzji o WZ

obiekt do usunięcia

projektowane nachylenie nawierzchni utwardzonych1%

w dwóch kierunkach, podrzędny kierunek wykonać jako wynikowy

w jednym kierunku

granica i numer działek ewidencyjnych3557/17

projektowany wpust uliczny kanalizacji deszczowej

trasa instalacji elektrycznych
rura osłonowa 

skarpa

Projektowane ogrodzenie panelowe


